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THUYẾT MINH TẬP THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH 

NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP  

 
1. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- KẾ HOẠCH TKĐH NĂM 2012 TẠI HỢP ĐỒNG SỐ 01/BXD-SNKT NGÀY 03 

THÁNG 04 NĂM 2013. 

- NGHỊ ĐỊNH 100/2015/NĐ-CP NGÀY 20-10-2015 VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ 

NHÀ Ở XÃ HỘI. 

- LUẬT NHÀ Ở SỐ 65/2014/QH13 (CÓ HIỆU LỰC NGÀY 01/07/2015). 

- NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2008/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ 

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG 

TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI 

TRƯỜNG. 

- QUYẾT ĐỊNH SỐ 2127/Q -TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGÀY 29/12/2017 

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ Ở QUỐC GIA ĐẾN NĂM 

2020 VÀ TẦM NHÌN NĂM 2030. 

- THÔNG TƯ SỐ 14/2009/TT-BXD NGÀY 30/06/2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC 

ÁP DỤNG THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH, THIẾT KẾ MẪU NHÀ Ở SINH VIÊN, NHÀ Ở 

CÔNG NHÂN VÀ NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP. 

- THÔNG TƯ 09/2021/TT-BXD HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG 

CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH 

PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 

49/2021/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 

NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI. 

- NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2011/NĐ-CP NGÀY 14/01/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH 

CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI CAO 

TUỔI. 

- NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2021/NĐ-CP NGÀY 03/03/2021, ƯUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ 

NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 

- NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2021/NĐ-CP NGÀY 26/1/2021, QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ 

NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, THI CÔNG 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. 

- QUYẾT ĐỊNH SỐ 1781/QĐ-TTG NGÀY 22/11/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH 

PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO 

TUỔI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2020. 

- THÔNG TƯ 35/2011/TT- BYT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC 

SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI. 

 

2. TÀI LIỆU VÀ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUY PHẠM: 

2.1. CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA BẮT BUỘC ÁP DỤNG: 

- QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01:2021/BXD VỀ QUY HOẠCH XÂY 

DỰNG; 

- QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02 : 2009/BXD VỀ SỐ LIỆU ĐIỀU 

KIỆN TỰ NHIÊN DÙNG TRONG XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ 

SỐ 29/2009/TT-BXD NGÀY 14/8/2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG; 

- QCVN 03:2012/BXD - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN LOẠI, PHÂN 

CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT ĐÔ THỊ; 

- QCVN 04:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ; 

- QCXDVN 05:2008/BXD QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM, NHÀ Ở VÀ CÔNG 

TRÌNH CÔNG CỘNG AN TOÀN SINH MẠNG VÀ SỨC KHOẺ. 

- QCVN 06: 2021/BXD: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY 

CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH; 

- QCVN 09:2017/BXD  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CÔNG TRÌNH 

XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ. 

- QCVN 10:2014/BXD VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO NGƯỜI KHUYẾT 

TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG. 

- QCVN 12:2014/BXD HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG 

CỘNG 

- QCVN 22:2016 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHIẾU SÁNG – MỨC 

CHO PHÉP CHIẾU SÁNG NƠI LÀM VIỆC. 

- QUY CHUẨN HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 

2010, BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/1999QĐ-BXD NGÀY 21 THÁNG 12 

NĂM 1999 CỦA BỘ XÂY DỰNG. 

- QCVN14:2008/BTNMT , QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI 

SINH HOẠT. 

- VÀ CÁC QCVN CÓ LIÊN QUAN 

2.2.  DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHỦ YẾU LIÊN 

QUAN ĐẾN THIẾT KẾ NHÀ Ở XÃ HỘI VÀ TRUNG TÂM DƯỠNG LÃO DO CHỦ 

ĐẦU TƯ QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BAO GỒM: 

A. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: 

- TCXDVN 306:2004 - NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - THÔNG SỐ VI KHÍ 

HẬU CHO PHÉP TRONG PHÒNG; 

- TCVN 4319:2012 - NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 

ĐỂ THIẾT KẾ; 

- TCXDVN 264:2002 - NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG; 

- TCXDVN 265:2002 - ĐƯỜNG VÀ HÈ PHỐ – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG;  

- TCXDVN 266:2002 - NHÀ Ở - HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI 

TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG; 

- TCVN 4450:1987 - CĂN HỘ Ở - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ; 

- TCVN 4205:2012 - CÔNG TRÌNH THỂ THAO - SÂN THỂ THAO - TIÊU CHUẨN 

THIẾT KẾ; 

- TCVN 4529:2012 - CÔNG TRÌNH THỂ THAO - NHÀ THỂ THAO - TIÊU CHUẨN 

THIẾT KẾ. 

- TCVN 3981:1985 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ; 

- TCVN 9210:2012 - TRƯỜNG DẠY NGHỀ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ; 

- TCVN 4602:2012 - TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP - TIÊU CHUẨN 

THIẾT KẾ; 

- TCVN 4470:2012 - BỆNH VIỆN ĐA KHOA - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ; 

- TCVN 9214:2012 - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 

- TCVN 9254-1:2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG - TỪ VỰNG - PHẦN 1: 

THUẬT NGỮ CHUNG; 
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- TCVN 4614:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. CÁC BỘ PHẬN 

CẤU TẠO NGÔI NHÀ. KÝ HIỆU QUY ƯỚC TRÊN BẢN VẼ XÂY DỰNG. 

B. THIẾT KẾ KẾT CẤU: 

- TCVN 2737:1995 - TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ. 

- TCVN 9386-1:2012 - THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT - PHẦN 1: QUY 

ĐỊNH CHUNG, TÁC ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT VÀ QUY ĐỊNH VỚI KẾT CẤU NHÀ. 

- TCVN 9386-2:2012 - THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT - PHẦN 2: NỀN 

MÓNG, TƯỜNG CHẮN VÀ CÁCH VẤN ĐỀ ĐỊA KỸ THUẬT. 

- TCVN 1651-1-2018 - THÉP CỐT BÊ TÔNG - PHẦN 1: THÉP THANH TRÒN TRƠN. 

- TCVN 1651-2-2018 - THÉP CỐT BÊ TÔNG - PHẦN 2: THÉP THANH VẰN. 

- TCVN 5574:2018 - KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN 

THIẾT KẾ. 

- TCVN 5575:2012 - KẾT CẤU THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 

- TCVN 5573:2011 - KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP 

- TCVN: 6477:2011 - GẠCH BÊ TÔNG 

- TCVN 9362: 2012 - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 

- TCVN 9359: 2012 - NỀN NHÀ CHỐNG NỒM – THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG 

- TCVN 4605:1988 - KỸ THUẬT NHIỆT – KẾT CẤU NGĂN CHE – TIÊU CHUẨN 

THIẾT KẾ 

C. KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 

* CẤP ĐIỆN: 

- TCVN7114-1:2008 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM- CHIẾU SÁNG NƠI LÀM 

VIỆC. 

- TCVN 9206:2012- ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG 

CỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ. 

- TCVN 9207:2012- ĐẶT ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH 

CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ. 

- TCVN 7447:2012- HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP. 

- TCVN 9385:2012- CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HƯỚNG DẪN 

THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG. 

- TCVN  4756:89 “QUY PHẠM NỐI ĐẤT VÀ NỐI TRUNG TÍNH CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN”. 

* CẤP THOÁT NƯỚC: 

- CẤP NƯỚC BÊN TRONG, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TCVN 4513:1988. 

- CẤP NƯỚC MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI VÀ CÔNG TRÌNH, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 

TCXDVN- 33:2006. 

- THOÁT NƯỚC BÊN TRONG,  TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ  TCVN 4474 :1987. 

- THOÁT NƯỚC MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI VÀ CÔNG TRÌNH, TIÊU CHUẨN THIẾT 

KẾ TCXDVN 9757: 2008. 

- XỬ LÝ NƯỚC THẢI – NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG 1996. 

- XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ CỦA  PGS TS. TRẦN 

ĐỨC HẠ , NXB KHOA HỌC KỸ THUẬT. XUẤT BẢN THÁNG 11 NĂM 2006. 

* THÔNG GIÓ – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: 

- TCVN 5687:2010 - THÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM. TIÊU CHUẨN 

THIẾT KẾ 

* LẮP ĐẶT THANG MÁY 

- TCVN 7628-1:2007: LẮP ĐẶT THANG MÁY -  PHẦN 1: THANG MÁY LOẠI I, II, III 

VÀ VI    

- TCVN 7628-2:2007: LẮP ĐẶT THANG MÁY -  PHẦN 1: THANG MÁY LOẠI IV. 

* PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY:  

- TCVN 2622:1995: PHÒNG CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - YÊU 

CẦU THIẾT KẾ 

- TCVN 3890:2009:  PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ 

CÔNG TRÌNH, TRANG BỊ, BỐ TRÍ, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG. 

D. PHÒNG CHỐNG MỐI: 

- TCVN 7958 : 2008, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHÒNG CHỐNG MỐI 

CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI 

E. CÔNG TÁC HOÀN THIỆN: 

- TCVN 5674, CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG - THI CÔNG NGHIỆM 

THU 

* GHI CHÚ: TRƯỜNG HỢP CÁC TC,QC NÊU TRÊN ĐƯỢC SOÁT XÉT SỬA ĐỔI, 

THAY THẾ, THÌ ÁP DỤNG PHIÊN BẢN MỚI NHẤT 

 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

- ĐỐI TƯỢNG NHẮM ĐẾN LÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ 

TRANG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI CÓ THU NHẬP 

THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ. 

- THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI HOẶC THAM KHẢO 

THIẾT KẾ, XÂY DỰNG MỚI, CẢI TẠO NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP TRONG 

PHẠM VI TOÀN QUỐC. TÙY THEO ĐIỀU KIỆN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, TRÊN CƠ SỞ LỰA 

CHỌN MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH THÍCH HỢP VÀ LẮP GHÉP CÁC MẶT BẰNG ĐIỂN 

HÌNH CHO CÁC QUY MÔ KHÁC NHAU PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KINH TẾ, ĐIỀU 

KIỆN XÃ HỘI THÔNG QUA CÁC THIẾT KẾ VẬN DỤNG. 

 

4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH 

4.1 NGUYÊN TẮC ĐIỂN HÌNH HÓA CÔNG TRÌNH 

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỂN HÌNH HOÁ THƯỜNG SỬ DỤNG: 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỂN HÌNH HOÁ BỘ PHẬN MẶT BẰNG; 

- PHƯƠNG PHÁP ĐIỂN HÌNH HOÁ ĐƠN NGUYÊN; 

- PHƯƠNG PHÁP ĐIỂN HÌNH HOÁ CẤU KIỆN VÀ BỘ PHẬN KẾT CẤU. 

PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH KHÔNG GIAN PHÒNG Ở VÀ BỘ PHẬN MẶT 

BẰNG SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU ĐA DẠNG HOÁ VỀ BỐ CỤC MẶT BẰNG VÀ MẶT 

ĐỨNG CÔNG TRÌNH TRÊN CƠ SỞ HỆ THỐNG CÁC KẾT CẤU ĐIỂN HÌNH NHẰM TẠO 

RA KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC LINH HOẠT, ĐA DẠNG. 

VIỆC LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP NÀY DỄ ÁP DỤNG CHO NHIỀU KHU ĐẤT XÂY 

DỰNG, ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU PHONG PHÚ CỦA TỪNG ĐỊA PHƯƠNG, TỪNG 

VÙNG MIỀN VÀ CÁC YÊU CẦU CỦA ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG. 

4.2 YÊU CẦU VỀ CƠ CẤU CÔNG TRÌNH 

NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP ĐƯỢC NGHIÊN CỨU LÀ CÔNG TRÌNH NHÀ Ở 

LOẠI CHUNG CƯ. CÁC KHÔNG GIAN CHỨC NĂNG CHÍNH BAO GỒM: 

- CÁC CĂN HỘ Ở: THIẾT KẾ THEO 3 LOẠI THEO YÊU CẦU TẠI MỤC 

4.3.2. 

- KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH: (XEM CHỈ TIÊU DIỆN TÍCH TẠI MỤC 

4.3.7) BAO GỒM CÁC KHÔNG GIAN NHƯ: 

+ PHÒNG SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG; 

+ PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ; 

+ KHÔNG GIAN CHO HỆ THỐNG KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC VÀ NƠI ĐỂ XE. 
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- KHỐI PHỤ TRỢ: (XEM CHỈ TIÊU DIỆN TÍCH TẠI MỤC 4.3.7) TUỲ THEO 

QUY MÔ PHỤC VỤ, NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP CÓ 

THỂ BAO GỒM CÁC KHÔNG GIAN PHỤ TRỢ NHƯ: 

+ SÂN VƯỜN; 

+ CÔNG TRÌNH THỂ DỤC THỂ THAO (SÂN BÓNG CHUYỂN, SÂN CẦU LÔNG, 

PHÒNG LUYỆN TẬP THỂ DỤC THỂ THAO); 

+ NHÀ TRẺ; 

+ CÁC DỊCH VỤ NHƯ HÀNG TẠP PHẨM, THẺ ĐIỆN THOẠI, CẮT TÓC, QUÁN 

CAFE..., 

- TUỲ THEO DIỆN TÍCH KHU ĐẤT XÂY DỰNG VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG, 

CÓ THỂ THIẾT KẾ TẦNG HẦM HOẶC NỬA HẦM (SỬ DỤNG LÀM 

CHỖ ĐỂ XE, TẦNG KỸ THUẬT, BỐ TRÍ TỦ ĐIỆN VÀ MÁY BƠM 

NƯỚC CHO TOÀ NHÀ). 

- TẦNG 1 THƯỜNG DÀNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ LỢI ÍCH 

CỘNG ĐỒNG. 

- YÊU CẦU ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN TỔ HỢP CÁC LOẠI CĂN HỘ 

MỘT CÁCH LINH HOẠT ĐỂ TẠO THÀNH CÁC CƠ CẤU QUY MÔ 

KHÁC NHAU, TẠO NÊN MỘT QUẦN THỂ KIẾN TRÚC THEO ĐÚNG 

YÊU CẦU QUY HOẠCH ĐA DẠNG VÀ LINH HOẠT. 

- CÁC CHỈ TIÊU DIỆN TÍCH PHẢI PHÙ HỢP VỚI CÁC QUY CHUẨN, 

TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH. 

 

 

4.3 PHẦN NGHIÊN CỨU CƠ BẢN 

4.3.1 THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH DÂY CHUYỂN CÔNG NĂNG 

- YÊU CẦU THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN CÔNG NĂNG ĐIỂN HÌNH DƯỚI 

DẠNG SƠ ĐỒ CỦA PHÒNG Ở, ĐƠN NGUYÊN Ở VÀ DÂY CHUYỀN 

CÔNG NĂNG LIÊN HỆ GIỮA CÁC KHÔNG GIAN CHỨC NĂNG 

TRONG CÔNG TRÌNH. 

- YÊU CẦU ĐƯA RA CÁC KIỂU BỐ CỤC MẶT BẰNG PHÒNG Ở VÀ CÁC 

KIỂU TỔ HỢP CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẠO THÀNH CÁC ĐƠN 

NGUYÊN Ở PHONG PHÚ, ĐẢM BẢO HỢP LÝ VỀ MẶT SỬ DỤNG 

VÀ QUẢN LÝ, TUÂN THỦ CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN VÀ QUY 

ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. 

- CÁC DÂY CHUYỀN CÔNG NĂNG ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN CƠ SỞ 

KẾT HỢP THỰC TẾ VỚI CÁC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG 

TƯƠNG LAI, NHẰM ĐEM LẠI SỰ TIỆN LỢI CHO NGƯỜI SỬ DỤNG 

CÔNG TRÌNH, ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA XÃ 

HỘI VÀ KHẢ NĂNG QUẢN LÝ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ. 

4.3.2 THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH MODULE PHÒNG Ở 

- CĂN HỘ SỬ DỤNG LÀ LOẠI CĂN HỘ ĐỘC LẬP KHÉP KÍN. TỶ LỆ CÁC 

LOẠI CĂN HỘ TRONG MỘT MẪU NHÀ CẦN ĐỀ XUẤT CHO PHÙ 

HỢP TRÊN CƠ SỞ KHẢO SÁT THỐNG KÊ TẠI MỘT KHU VỰC CỤ 

THỂ. YÊU CẦU THIẾT KẾ MODULE CĂN HỘ THEO 4 LOẠI, MỖI 

LOẠI NGHIÊN CỨU TỐI THIỂU 03 DẠNG MẶT BẰNG: 

 

 

 

BẢNG 1: CÁC LOẠI MODULE CĂN HỘ 

LOẠI 

MODULE 

YÊU CẦU KÝ HIỆU 

MODULE 

CĂN HỘ 

LOẠI 1 

(DIỆN TÍCH 

≤35 M2) 

BỐ TRÍ TỪ 1÷ 2 KHÔNG GIAN NGỦ. 

CÁC KHÔNG GIAN SINH HOẠT KHÔNG DÙNG 

TƯỜNG NGĂN, BỐ TRÍ LINH HOẠT, CÓ THỂ SỬ 

DỤNG TẦNG LỬNG. 

BỐ TRÍ 01 KHU VỆ SINH CHO CẢ CĂN HỘ. KHU 

VỆ SINH NÊN THÔNG THOÁNG TỰ NHIÊN. 

CHIỀU CAO THÔNG THUỶ TỐI THIỂU 2,7 M. 

TNT-A 

CĂN HỘ 

LOẠI 2 

(DIỆN TÍCH 

35÷45 M2) 

BỐ TRÍ TỪ 1÷ 2 KHÔNG GIAN NGỦ. 

CÁC KHÔNG GIAN SINH HOẠT KHÔNG DÙNG 

TƯỜNG NGĂN, KHÔNG GIAN SINH HOẠT 

CHUNG LÀ TRUNG TÂM, LIÊN HỆ TRỰC TIẾP 

VỚI BẾP ĂN, TIẾP KHÁCH VÀ KHÔNG GIAN 

NGỦ.  

BỐ TRÍ 01 KHU VỆ SINH CHO CẢ CĂN HỘ. KHU 

VỆ SINH NÊN THÔNG THOÁNG TỰ NHIÊN. 

CHIỀU CAO THÔNG THUỶ TỐI THIỂU 2,7 M. 

TNT-B 

CĂN HỘ 

LOẠI 3 

(DIỆN TÍCH 

45 ÷ 70 M2): 

 

+ CÁC PHÒNG TRONG CĂN HỘ ĐƯỢC BỐ 

TRÍ LIÊN HỆ THUẬN TIỆN, ĐÁP ỨNG NHIỀU 

CHỨC NĂNG KHÁC NHAU VÀ TIẾT KIỆM DIỆN 

TÍCH GIAO THÔNG. 

+ BỐ TRÍ 2 ÷ 3 PHÒNG NGỦ. 

+ BỐ TRÍ TỪ 1 ÷ 2 KHU VỆ SINH. 

+ CHIỀU CAO THÔNG THUỶ TỐI THIỂU 2,7 

M. 

TNT-C 

CĂN HỘ 

LOẠI 4 

(DIỆN TÍCH 

70 ÷ 90 M2) 

THIẾT KẾ THEO NGUYÊN LÝ THÔNG THƯỜNG, 

PHÒNG SINH HOẠT CHUNG LÀM TRUNG TÂM 

LIÊN HỆ VỚI CÁC PHÒNG BẾP, ĂN, CÁC PHÒNG 

NGỦ. 

BỐ TRÍ 3 PHÒNG NGỦ. PHÒNG NGỦ ĐƯỢC ƯU 

TIÊN ĐƯỢC HƯỚNG GIÓ TỐT, THÔNG THOÁNG 

VÀ CHIẾU SÁNG TỰ NHIÊN. 

BỐ TRÍ 2 KHU VỆ SINH. 

PHÒNG ĂN BỐ TRÍ KẾT HỢP VỚI BẾP HOẶC 

PHÒNG SINH HOẠT CHUNG. 

CHIỀU CAO THÔNG THUỶ TỐI THIỂU 2,7 M. 

TNT-D 

4.3.3 THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH KHU VỆ SINH 

- DIỆN TÍCH TỐI THIỂU 3 M2;  

- CHIỀU CAO THÔNG THUỶ TỐI THIỂU 2,4 M. 

- YÊU CẦU THIẾT KẾ KHU VỆ SINH ĐẢM BẢO TÍNH ĐIỂN HÌNH VỀ 

KÍCH THƯỚC, BỐ TRÍ THIẾT BỊ VỆ SINH, LÁT GẠCH, BỐ TRÍ 

ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT. 

- PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ PHẢI ĐẢM BẢO THÔNG THOÁNG, KINH TẾ, 

TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ. 

 

4.3.4 THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH BẾP 
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- YÊU CẦU TỐI THIỂU PHẢI BỐ TRÍ KHÔNG GIAN CHO CÁC THIẾT BỊ 

CƠ BẢN NHƯ: CHẬU RỬA, BẾP NẤU, CHỖ ĐỂ TỦ LẠNH, HÚT 

MÙI, TỦ BẾP. 

- CHIỀU CAO THÔNG THUỶ TỐI THIỂU 2,4 M. 

- YÊU CẦU THIẾT KẾ KHU BẾP ĐẢM BẢO TÍNH ĐIỂN HÌNH VỀ KÍCH 

THƯỚC, BỐ TRÍ THIẾT BỊ BẾP, LÁT GẠCH, BỐ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG 

KỸ THUẬT. 

- PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ PHẢI ĐẢM BẢO THÔNG THOÁNG, KINH TẾ, 

TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ, HẠN CHẾ MÙI GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC 

KHÔNG GIAN KHÁC TRONG CĂN HỘ HOẶC CÁC CĂN HỘ KHÁC. 

 

 

4.3.5 THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH CẦU THANG 

- THANG BỘ - THANG THOÁT HIỂM: THANG BỘ VÀ THANG THOÁT 

HIỂM PHẢI ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐẢM BẢO YÊU CẦU THOÁT HIỂM 

KHI XẢY RA SỰ CỐ; ĐẢM BẢO KHOẢNG CÁCH TIẾP CẬN TỪ 

PHÒNG XA NHẤT; ĐẢM BẢO QUY CÁCH, VẬT LIỆU BUỒNG 

THANG, HÌNH THỨC THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ 

AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH VÀ QUY CHUẨN VỀ 

NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ CÁC QUY CHUẨN, TIÊU 

CHUẨN LIÊN QUAN. 

- THANG MÁY:  

VIỆC THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN THANG MÁY PHẢI CĂN CỨ VÀO: 

SỐ TẦNG CAO VÀ CHIỀU CAO TẦNG; 

SỐ CĂN HỘ TRONG TOÀ NHÀ; 

LƯỢNG NGƯỜI CẦN VẬN CHUYỂN TỐI ĐA TRONG THỜI GIAN CAO ĐIỂM; 

YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ; 

CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT KHÁC. 

LỰA CHỌN MẪU THANG MÁY THÔNG DỤNG, CHI PHÍ THẤP PHÙ HỢP VỚI 

LƯU LƯỢNG VÀ TẦN SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH. 

- TRƯỜNG HỢP CÓ TẦNG HẦM CÓ ÍT NHẤT 1 THANG XUỐNG TỚI 

TẦNG HẦM. THANG MÁY ĐƯỢC BỐ TRÍ Ở GẦN LỐI VÀO CHÍNH 

CỦA TOÀ NHÀ. CABIN THANG MÁY PHẢI BỐ TRÍ TAY VỊN VÀ 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT SỬ DỤNG. 

 

 

4.3.6 THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH BỘ PHẬN HÀNH LANG, BAN CÔNG, LOGIA, THU RÁC 

- HÀNH LANG, BAN CÔNG, LÔ GIA PHẢI ĐẢM BẢO AN TOÀN THEO 

QUY CHUẨN HIỆN HÀNH. 

- HÀNH LANG CẦN THIẾT KẾ THÔNG THOÁNG, CÓ ĐỘ RỘNG TỐI 

THIỂU 1,5 M TUỲ THEO KIỂU HÀNH LANG VÀ SỐ CĂN HỘ TRÊN 1 

TRỤC HÀNH LANG; 

- MỖI CĂN HỘ BỐ TRÍ TỐI THIỂU 01 BAN CÔNG HOẶC LOGIA; CÓ THỂ 

KẾT HỢP CHỖ PHƠI QUẦN ÁO, CHỖ TREO CỤC ĐIỀU HOÀ VÀ 

BỐ TRÍ MÁY GIẶT. 

- BUỒNG ĐỔ RÁC TẠI MỖI TẦNG PHẢI ĐẢM BẢO KÍN ĐỂ MÙI RÁC 

KHÔNG THOÁT RA NGOÀI. PHẢI BỐ TRÍ PHÒNG THU GOM RÁC 

THẢI DƯỚI TẦNG 1 ĐẢM BẢO THUẬN LỢI CHO VIỆC THU GOM 

RÁC THẢI, VỆ SINH LAU RỬA. 

- LỐI VÀO BUỒNG THU RÁC TẠI MỖI TẦNG ĐI QUA 1 KHOANG ĐỆM 

CHỐNG CHÁY. 

 

 

4.3.7 THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH CÁC BỘ PHẬN KHÔNG GIAN PHỤ TRỢ 

- YÊU CẦU TRONG MỖI ĐƠN NGUYÊN, TUỲ THEO SỐ LƯỢNG NGƯỜI 

CẦN THIẾT KẾ TÍNH TOÁN QUY MÔ CỦA CÁC BỘ PHẬN PHỤ 

TRỢ NHƯ TRONG BẢNG 2 (CÁC HẠNG MỤC KHÔNG CÓ TRONG 

BẢNG 2 TUÂN THỦ THEO CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN HIỆN 

HÀNH): 

 

 

BẢNG 2: CHỈ TIÊU DIỆN TÍCH CÁC BỘ PHẬN KHÔNG GIAN PHỤ TRỢ 

TT NỘI DUNG THIẾT KẾ 
DIỆN TÍCH TỐI 

THIỂU (M2) 
GHI CHÚ 

I KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ KỸ THUẬT 

1 
PHÒNG QUẢN LÝ - 

BẢO VỆ 
12 M2  

2 
PHÒNG SINH HOẠT 

CỘNG ĐỒNG 
36 M2 

DIỆN TÍCH TÍNH TOÁN 

THEO QUY MÔ PHỤC VỤ, 

TRUNG BÌNH 0,6 M2/ 

NGƯỜI. 

3 KHU VỰC ĐỂ XE 

12M2/100M2 

DIỆN TÍCH SỬ 

DỤNG CĂN HỘ  

KỂ CẢ ĐƯỜNG NỘI BỘ 

TRONG NHÀ XE. CÓ THỂ 

BỐ TRÍ Ở TẦNG HẦM, 

NỬA HẦM (PHẢI ĐÁP ỨNG 

YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA 

QCVN 08/2009-BXD) 

HOẶC TRÊN MẶT BẰNG 

KHU ĐẤT. 

II KHỐI SÂN VƯỜN, SÂN THỂ DỤC THỂ THAO: 

4 SÂN VƯỜN   

5 

SÂN THỂ DỤC THỂ 

THAO: 

- SÂN BÓNG CHUYỀN. 

- SÂN CẦU LÔNG. 

 

18 X 9 M 

13.4 X 6.1 M 

TÙY ĐIỀU KIỆN KHU ĐẤT 

CÓ THỂ BỐ TRÍ CÁC 

HẠNG MỤC SÂN THỂ 

THAO ĐƠN GIẢN. 

 

4.4 YÊU CẦU SỐ LƯỢNG VÀ QUY MÔ CÁC MẪU THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH 

YÊU CẦU THIẾT KẾ 06 MẪU THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH VỚI QUY MÔ, CẤP CÔNG TRÌNH VÀ 

SỐ TẦNG CAO NHƯ QUY ĐỊNH TRONG BẢNG 3. 

 

BẢNG 3: QUY MÔ, CẤP CÔNG TRÌNH, SỐ TẦNG CAO CỦA CÁC MẪU TKĐH 

SỐ 

TẦNG 

CAO 

QUY MÔ (CĂN HỘ) CẤP CT  SỐ LƯỢNG MẪU 

≤ 9 50 ÷ 70 III-II 2 MẪU 

10 - 15 80 ÷ 150 II 2 MẪU 
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> 15 200 II 2 MẪU 

 

 

4.5 CÁC PHƯƠNG ÁN ĐIỂN HÌNH 

4.5.1 GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 

TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU CÁC PHÒNG Ở, CĂN HỘ Ở ĐIỂN HÌNH, TẬP THIẾT KẾ ĐIỂN 

HÌNH ĐƯA RA 6 MẪU THIẾT KẾ MINH HỌA: 

- NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TNT.01 

- NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TNT.02 

- NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TNT.03 

- NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TNT.04 

- NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TNT.05 

- NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TNT.06 

CÁC PHƯƠNG ÁN NÀY ÁP DỤNG PHÙ HỢP CHO MỘT KHU NHÀ Ở THU NHẬP THẤP 

HOÀN CHỈNH KHÉP KÍN QUY MÔ NHỎ HOẶC MỘT CÔNG TRÌNH TRONG MỘT QUẦN 

THỂ KHU Ở THU NHẬP THẤP. 

 

 

4.5.1.1  PHƯƠNG ÁN NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TNT.01 

 

 

 

MODULE 

PHÒNG 
DIỆN TÍCH (M2) CĂN HỘ TỶ TRỌNG 

C1 57.3 4 30.7% 

D1 76.6 1 7.6% 

B1 38 8 61.7% 

 

 

- GIẢI PHÁP QUY HOẠCH: 

+ TỔNG MĂT BẰNG GỒM 4 ĐƠN NGUYÊN THEO DẠNG TUYẾN ĐƯỢC BỐ TRÍ 

SONG SONG. DIỆN TÍCH XEN GIỮA CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO 

CÁC CHỨC NĂNG CÔNG CỘNG, SÂN THỂ THAO VÀ SÂN VƯỜN CẢNH QUAN. 

CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐỂ CÁC KHÔNG GIAN CHÍNH MỞ CỬA 

SỐ THEO HƯỚNG BẮC NAM GIẢM BỨC XẠ MẶT TRỜI VÀ TẬN DỤNG TỐT 

THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN. 

- GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC: 

+ NGÔN NGỮ KIẾN TRÚC ĐƠN GIẢN, HIỆN ĐẠI, TIẾT KIỆM PHÙ HỢP VỚI ĐỐI 

TƯỢNG SỬ DỤNG LÀ NGƯỜI THU NHẬP THẤP. MẶT ĐỨNG CÔNG TRÌNH 

ĐƯỢC CHIA THEO PHÂN VỊ NGANG VỚI CÁC LAM CHẮN NẮNG ĐỨNG TẠO 

HIỆU QUẢ THẨM MỸ. 

+ CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG HÀNH LANG GIỮA VỚI CÁC PHÒNG Ở HAI CÓ 

HƯỚNG MỞ CHÍNH LÀ BẮC VÀ NAM. LÕI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC BỐ TRÍ THÔNG 

TẦNG ĐỂ TẬN DỤNG TỐT THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN. 

+ TỪ TẦNG 2 ĐẾN TẦNG 4 CÓ CÁC PHÒNG Ở KHÉP KÍN, PHẦN LỚN DIỆN 

TÍCH TẦNG 1 SỬ DỤNG CHO CHỨC NĂNG GỬI XE VÀ CÁC KHÔNG GIAN PHỤ 

TRỢ KHÁC. 

+ CÁC PHÒNG Ở ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ ÁNH SÁNG VÀ THÔNG GIÓ 

TỰ NHIÊN. 3 MODULE PHÒNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀ C1 (57.3M2), D1 (76.6M2) 

VÀ B1 (38M2). 

- GIẢI PHÁP KẾT CẤU: 

+ KẾT CẤU KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP 

- CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT KHÁC: 

+ KÍCH THƯỚC CỬA PHÒNG Ở: 900X2200 

+ KÍCH THƯỚC CỬA PHÒNG WC: 750X2200 

+ CHIỀU CAO TẦNG: 3300 – 3600. 

- THIẾT KẾ BỀN VỮNG: 

+ NĂNG LƯỢNG: CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ THỤ 

ĐỘNG NHẰM KHAI THÁC TỐI ĐA ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN VÀ THÔNG GIÓ TỰ 

NHIÊN, GIẢM NĂNG LƯỢNG LÀM MÁT CÔNG TRÌNH. HỆ THỐNG HÀNH LANG 

VÀ LAM CHẮN NẮNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ ĐẢM BẢO CÁCH NHIỆT TỐT 

CHO CÔNG TRÌNH. CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ, CHIẾU SÁNG 

ĐƯỢC LẮP ĐẶT CHÍNH XÁC, HIỆU QUẢ, ĐẢM BẢO ĐÚNG YÊU CẦU CẢU 

QCXDVN 09:2005/BXD. 

+ LƯỢNG NƯỚC TÁI CHẾ TRONG CÔNG TRÌNH ĐÁP ỨNG TRÊN 10% LƯỢNG 

NƯỚC TIÊU THỤ. TRÊN 75% LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG CHO SÂN VƯỜN 

KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC SINH HOẠT. CÔNG TRÌNH CŨNG ĐƯỢC BỐ TRÍ CÁC 

THIẾT BỊ ĐO NƯỚC VÀ GIÁM SÁT SỬ DỤNG NƯỚC TỔNG. 

+ VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC NGHIÊN CỨU TỪ GIAI 

ĐOẠN Ý TƯỞNG, TẬN DỤNG CÁC LOẠI VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ GIẢM CHI 

PHÍ VẬN CHUYỂN. CÁC VẬT LIỆU CÓ THÀNH PHẦN TÁI CHẾ CAO, XI MĂNG 

>10%, THÉP >15%, CÁC VẬT LIỆU KHÁC >10%. 

 

 

4.5.1.2  PHƯƠNG ÁN NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TNT.02 

- QUY MÔ ĐƠN NGUYÊN: 

+ DIỆN TÍCH SÀN: 326.86M2 

+ DIỆN TÍCH CĂN HỘ: 229.45M2 

+ DIỆN TÍCH SỬ DỤNG CHUNG: 97.41M2 

+ TỶ LỆ DIỆN TÍCH KHAI THÁC: 70.19% 

- GIẢI PHÁP QUY HOẠCH: 

+ TỔ HỢP CÔNG TRÌNH ĐƯỢC BỐ TRÍ 3 LỐI VÀO ĐẢM BẢO TIẾP CẬN CÁC 

KHỐI Ở THUẬN TIỆN NHẤT. 

+ TỔNG MẶT BẰNG THIẾT KẾ THEO DẠNG TUYẾN, CÁC ĐƠN NGUYÊN ĐƯỢC 

LIÊN KẾT BẰNG HÀNH LANG CẦU. DIỆN TÍCH XEN GIỮA CÁC ĐƠN NGUYÊN 

ĐƯỢC BỐ TRÍ CÁC CHỨC NĂNG SÂN BÃI THỂ THAO, SÂN VƯỜN CẢNH 

QUAN, BÃI GỬI XE VÀ CÁC CHỨC NĂNG PHỤ TRỢ KHÁC. 

- GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC: 

+ CÁC ĐƠN NGUYÊN ĐƯỢC BỐ TRÍ HÀNH LANG GIỮA VỚI CÁC PHÒNG Ở 

MỞ CỬA SỔ THEO HƯỚNG BẮC – NAM ĐẢM BẢO THÔNG GIÓ VÀ CHIẾU 

SÁNG TỰ NHIÊN. 3 MODULE PHÒNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀ B7 (34.2 M2), B10 

(77M2) VÀ D6 (73.7M2). 

+ KHỐI Ở ĐƯỢC BỐ TRÍ CÁC PHÒNG CÓ GÁC LỬNG ĐỂ TĂNG DIỆN TÍCH SỬ 

DỤNG CHO PHÒNG NGỦ ĐỒNG THỜI TẠO SỰ THÔNG THOÁNG CHO PHÒNG 

KHÁCH VÀ BẾP. 
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+ HÌNH KHỐI KIẾN TRÚC ĐƠN GIẢN MẠCH LẠC HẠN CHẾ CHI TIẾT TRANG 

TRÍ. MẶT ĐỨNG CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ VỚI HỆ THỐNG LOGGIA, CỬA SỔ VÀ 

LAM CHẮN NẮNG ĐƯỢC PHỐI HỢP NHỊP NHÀNG TẠO SỰ SINH ĐỘNG, VỪA 

ĐẢM BẢO THẨM MỸ VỪA KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN 

BÊN TRONG CÔNG TRÌNH. CÁC ĐƠN NGUYÊN GIỐNG NHAU ĐƯỢC BỐ TRÍ 

TẠO THÀNH NHỊP ĐIỆU CHO TỔNG THỂ CÁC KHỐI CÔNG TRÌNH. HỆ THỐNG 

THANG ĐƯỢC BỐ TRÍ TẠI PHÍA ĐẦU HỒI CÁC ĐƠN NGUYÊN TẠO ĐIỂM NHẤN 

CHO MẶT ĐỨNG. 

- GIẢI PHÁP KẾT CẤU: 

+ KẾT CẤU KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. 

- CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT KHÁC: 

+ KÍCH THƯỚC CỬA PHÒNG Ở: 900X2200 

+ KÍCH THƯỚC CỬA PHÒNG WC: 750X2200 

+ CHIỀU CAO TẦNG: 4800 

- THIẾT KẾ BỀN VỮNG: 

+ NĂNG LƯỢNG: CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ THỤ 

ĐỘNG NHẰM KHAI THÁC TỐI ĐA ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN VÀ THÔNG GIÓ TỰ 

NHIÊN, GIẢM NĂNG LƯỢNG LÀM MÁT CÔNG TRÌNH. HỆ THỐNG HÀNH LANG 

VÀ LAM CHẮN NẮNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ ĐẢM BẢO CÁCH NHIỆT TỐT 

CHO CÔNG TRÌNH. CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ, CHIẾU SÁNG 

ĐƯỢC LẮP ĐẶT CHÍNH XÁC, HIỆU QUẢ, ĐẢM BẢO ĐÚNG YÊU CẦU CẢU 

QCXDVN 09:2005/BXD. 

+ LƯỢNG NƯỚC TÁI CHẾ TRONG CÔNG TRÌNH ĐÁP ỨNG TRÊN 10% LƯỢNG 

NƯỚC TIÊU THỤ. TRÊN 75% LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG CHO SÂN VƯỜN 

KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC SINH HOẠT. CÔNG TRÌNH CŨNG ĐƯỢC BỐ TRÍ CÁC 

THIẾT BỊ ĐO NƯỚC VÀ GIÁM SÁT SỬ DỤNG NƯỚC TỔNG. 

+ VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC NGHIÊN CỨU TỪ GIAI 

ĐOẠN Ý TƯỞNG, TẬN DỤNG CÁC LOẠI VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ GIẢM CHI 

PHÍ VẬN CHUYỂN. CÁC VẬT LIỆU CÓ THÀNH PHẦN TÁI CHẾ CAO, XI MĂNG 

>10%, THÉP >15%, CÁC VẬT LIỆU KHÁC >10%. 

 

 

4.5.1.3  PHƯƠNG ÁN NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TNT.03  

- QUY MÔ ĐƠN NGUYÊN: 

+ TỔNG SỐ CĂN HỘ/TẦNG: 9 CĂN 

+ DIỆN TÍCH SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH: 785.8M2 

 

MẪU DIỆN TÍCH (M2) 
SỐ 

CĂN/TẦNG 
TỔNG SỐ CĂN 

D2 79.25 4 44 

C2 57.9 1 11 

C3 51.2 4 44 

 

- GIẢI PHÁP QUY HOẠCH: 

+ HAI LỐI VÀO ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐẢM BẢO TIẾP CẬN CÔNG TRÌNH THUẬN TIỆN 

NHẤT. CÁC CHỨC NĂNG PHỤ TRỢ NHƯ PHÒNG BẢO VỆ, KHÔNG GIAN GỬI 

XE TRONG NHÀ, NGOÀI TRỜI ĐƯỢC BỐ TRÍ TRƯỚC KHI TIẾP CẬN KHỐI Ở. 

+ TỔNG MẶT BẰNG GỒM CÁC ĐƠN NGUYÊN ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐỂ TẠO RA CÁC 

KHOẢNG TRỐNG DÀNH CHO SÂN THỂ THAO, CHỨC NĂNG CÔNG CỘNG, SÂN 

VƯỜN CẢNH QUAN VÀ CÁC KHÔNG GIAN PHỤ TRỢ KHÁC. 

- GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC: 

+ KHỐI NHÀ Ở CÔNG NHÂN SỬ DỤNG HÀNH LANG GIỮA VỚI CÁC PHÒNG 

NGỦ MỞ CỬA SỔ THEO HƯỚNG BẮC – NAM THUẬN LỢI CHO VIỆC SỬ DỤNG 

ÁNH SÁNG VÀ THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN. 

+ TỪ TẦNG 2 ĐẾN TẦNG 12 ĐƯỢC BỐ TRÍ CÁC PHÒNG Ở KHÉP KIN, CÁC 

PHÒNG Ở ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ ÁNH SÁNG VÀ THÔNG GIÓ TỰ 

NHIÊN. HAI MODULE PHONG DƯỢC SỬ DỤNG LA D2 (79.25M2), C2 (57.9M2) 

VA C3 (51.2M2). TẦNG 1 DƯỢC SỬ DỤNG CHO CAC CHỨC NANG SINH HOẠT 

CỘNG DỒNG, DỊCH VỤ CONG CỘNG VA GỬI XE. 

+ KIẾN TRUC CONG TRINH SỬ DỤNG NGON NGỮ HIỆN DẠI, DƠN GIẢN TIẾT 

KIỆM PHU HỢP VỚI DỐI TƯỢNG SỬ DỤNG LA NGƯỜI THU NHẬP THẤP. MẶT 

DỨNG CONG TRINH DƯỢC THIẾT KẾ VỚI HỆ THỐNG CỬA SỔ, LOGGIA VỪA 

DẢM BẢO THẨM MỸ, VỪA KHONG ẢNH HƯỞNG DẾN THONG GIO TỰ NHIEN 

BEN TRONG CONG TRINH. MAU SẮC CONG TRINH TỐI GIẢN VỚI HAI MAU 

TẠO SỰ HAI HOA VỚI CẢNH QUAN TỰ NHIEN XUNG QUANH. 

- GIẢI PHÁP KẾT CẤU: 

+ KẾT CẤU KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. 

- CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT KHÁC: 

+ KÍCH THƯỚC CỬA PHÒNG Ở: 900X2200 

+ KÍCH THƯỚC CỬA PHÒNG WC: 750X2200 

+ CHIỀU CAO TẦNG: 3300 – 3600. 

- THIẾT KẾ BỀN VỮNG: 

+ NĂNG LƯỢNG: CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ THỤ 

ĐỘNG NHẰM KHAI THÁC TỐI ĐA ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN VÀ THÔNG GIÓ TỰ 

NHIÊN, GIẢM NĂNG LƯỢNG LÀM MÁT CÔNG TRÌNH. HỆ THỐNG HÀNH LANG 

VÀ LOGGIA HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ ĐẢM BẢO CÁCH NHIỆT TỐT CHO CÔNG 

TRÌNH. CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ, CHIẾU SÁNG ĐƯỢC LẮP ĐẶT 

CHÍNH XÁC, HIỆU QUẢ, ĐẢM BẢO ĐÚNG YÊU CẦU CẢU QCXDVN 

09:2005/BXD. 

+ LƯỢNG NƯỚC TÁI CHẾ TRONG CÔNG TRÌNH ĐÁP ỨNG TRÊN 10% LƯỢNG 

NƯỚC TIÊU THỤ. TRÊN 75% LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG CHO SÂN VƯỜN 

KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC SINH HOẠT. CÔNG TRÌNH CŨNG ĐƯỢC BỐ TRÍ CÁC 

THIẾT BỊ ĐO NƯỚC VÀ GIÁM SÁT SỬ DỤNG NƯỚC TỔNG. 

+ VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC NGHIÊN CỨU TỪ GIAI 

ĐOẠN Ý TƯỞNG, TẬN DỤNG CÁC LOẠI VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ GIẢM CHI 

PHÍ VẬN CHUYỂN. CÁC VẬT LIỆU CÓ THÀNH PHẦN TÁI CHẾ CAO, XI MĂNG 

>10%, THÉP >15%, CÁC VẬT LIỆU KHÁC >10%. 

 

 

4.5.1.4  PHƯƠNG ÁN NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TNT.04 

- QUY MÔ ĐƠN NGUYÊN: 

+ DIỆN TÍCH SÀN: 736M2 

+ DIỆN TÍCH CĂN HỘ: 492.4M2 

+ DIỆN TÍCH SỬ DỤNG CHUNG: 243.6M2 

 

MẪU DIỆN TÍCH (M2) SỐ TỶ TRỌNG 
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CĂN/TẦNG 

D3 71.9 2 25% 

C4 51 4 50% 

D4 72.3 2 25% 

 

- GIẢI PHÁP QUY HOẠCH: 

+ TỔNG MẶT BẰNG GỒM MỘT ĐƠN NGUYÊN ĐƯỢC BỐ TRÍ BÊN CẠNH CÁC 

CHỨC NĂNG KHÁC NHƯ SÂN VƯỜN CẢNH QUAN, KHU ĐỂ XE NGOÀI TRỜI. 

+ VỚI THIẾT KẾ DẠNG ĐƠN NGUYÊN LINH ĐỘNG, CÔNG TRÌNH HOÀN TOÀN 

CÓ THỂ NHÂN LÊN VỚI SỐ LƯỢNG LỚN BẰNG CÁC GIẢI PHÁP LIÊN KẾT CÁC 

ĐƠN NGUYÊN. 

- GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC: 

+ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG LÕI THANG Ở GIỮA VỚI DIỆN TÍCH 

GIAO THÔNG TỐI THIỂU. CÁC PHÒNG Ở ĐƯỢC BỐ TRÍ KHÉP KÍN. PHẦN LỚN 

DIỆN TÍCH TẦNG 1 SỬ DỤNG CHO BÃI GỬI XE VÀ CÁC CHỨC NĂNG PHỤ 

TRỢ. 

+ CÁC PHÒNG Ở ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ ÁNH SÁNG VÀ THÔNG GIÓ 

TỰ NHIÊN. BA MODULE PHONG DƯỢC SỬ DỤNG LA D3 (71.9M2), C4 (51M2) 

VA D4 (72.3M2). 

+ NGON NGỮ KIẾN TRUC CONG TRINH DƠN GIẢN, HIỆN DẠI, TIẾT KIỆM PHU 

HỢP VỚI DỐI TƯỢNG NGƯỜI THU NHẬP THẤP. MẶT DỨNG CONG TRINH 

DƯỢC KẾT HỢP HỆ THỐNG CỬA SỔ, LOGGIA VA LAM CHẮN NẮNG TẠO 

THANH NHỊP DIỆU CHẶT CHẼ. MẶT BẰNG CONG TRINH CUNG SỬ DỤNG CAC 

KHE LẤY SANG VA THONG GIO TỰ NHIEN, DỒNG THỜI TẠO DIỂM NHẤN CHO 

MẶT DỨNG CONG TRINH. 

- GIẢI PHÁP KẾT CẤU: 

+ KẾT CẤU KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. 

- CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT KHÁC: 

+ KÍCH THƯỚC CỬA PHÒNG Ở: 900X2200 

+ KÍCH THƯỚC CỬA PHÒNG WC: 750X2200 

+ CHIỀU CAO TẦNG: 3300 – 3600. 

- THIẾT KẾ BỀN VỮNG: 

+ NĂNG LƯỢNG: CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ THỤ 

ĐỘNG NHẰM KHAI THÁC TỐI ĐA ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN VÀ THÔNG GIÓ TỰ 

NHIÊN, GIẢM NĂNG LƯỢNG LÀM MÁT CÔNG TRÌNH. HỆ THỐNG HÀNH LANG, 

LOGGIA VÀ LAM CHẮN NẮNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ ĐẢM BẢO CÁCH NHIỆT 

TỐT CHO CÔNG TRÌNH. CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ, CHIẾU SÁNG 

ĐƯỢC LẮP ĐẶT CHÍNH XÁC, HIỆU QUẢ, ĐẢM BẢO ĐÚNG YÊU CẦU CẢU 

QCXDVN 09:2005/BXD. 

+ LƯỢNG NƯỚC TÁI CHẾ TRONG CÔNG TRÌNH ĐÁP ỨNG TRÊN 10% LƯỢNG 

NƯỚC TIÊU THỤ. TRÊN 75% LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG CHO SÂN VƯỜN 

KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC SINH HOẠT. CÔNG TRÌNH CŨNG ĐƯỢC BỐ TRÍ CÁC 

THIẾT BỊ ĐO NƯỚC VÀ GIÁM SÁT SỬ DỤNG NƯỚC TỔNG. 

+ VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC NGHIÊN CỨU TỪ GIAI 

ĐOẠN Ý TƯỞNG, TẬN DỤNG CÁC LOẠI VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ GIẢM CHI 

PHÍ VẬN CHUYỂN. CÁC VẬT LIỆU CÓ THÀNH PHẦN TÁI CHẾ CAO, XI MĂNG 

>10%, THÉP >15%, CÁC VẬT LIỆU KHÁC >10%. 

 

 

4.5.1.5  PHƯƠNG ÁN NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TNT.05 

 

MẪU DIỆN TÍCH (M2) 
SỐ 

CĂN/TẦNG 
TỔNG SỐ CĂN 

D5 86.4 4 60 

D6 112.2 1 15 

C5 61.25 10 150 

 

- GIẢI PHÁP QUY HOẠCH: 

+ CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐẶT TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ, ĐƯỢC THIẾT KẾ CAO 

16  TẦNG TĂNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT. CÁC LỐI TIẾP CẬN ĐƯỢC BỐ TRÍ 

TỪ MỌI HƯỚNG TẠO SỰ THUẬN TIỆN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG. 

+ TỔNG MẶT BẰNG GỒM KHỐI NHÀ Ở 16 TẦNG  BAO QUANH SÂN THỂ THAO 

VÀ CÁC CHỨC NĂNG PHỤ TRỢ. BÃI GỬI Ô TÔ ĐƯỢC BỐ TRÍ CÓ THỂ TIẾP 

CẬN TRỰC TIẾP TỪ BÊN NGOÀI. NGOÀI 2 LỐI VÀO CHÍNH DÀNH CHO KHỐI 

NHÀ Ở, LỐI VÀO TẦNG HẦM ĐƯỢC BỐ TRÍ RIÊNG BIỆT CÓ THỂ TIẾP CẬN 

TRỰC TIẾP RA ĐƯỜNG CHÍNH. 

- GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC: 

+ KHỐI NHÀ Ở SỬ DỤNG HÀNH LANG GIỮA VỚI CÁC PHÒNG NGỦ BỐ TRÍ HAI 

BÊN ĐẢM BẢO ĐỦ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN. LÕI THANG ĐƯỢC BỐ TRÍ Ở GIỮA, 

ĐẢM BẢO KHOẢNG CÁCH TIẾP CẬN TỪ CÁC PHÒNG Ở. 

+ NGOÀI CÁC TẦNG SỬ DỤNG CHO CÁC PHÒNG Ở PHÍA TRÊN, TẦNG MỘT 

ĐƯỢC BỐ TRÍ CÁC SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, CÁC 

PHÒNG QUẢN LÝ VÀ CÁC CHỨC NĂNG PHỤ TRỢ KHÁC. TÒA NHÀ CŨNG 

ĐƯỢC BỐ TRÍ MỘT TẦNG HẦM SỬ DỤNG GỬI XE CHO CẢ Ô TÔ VÀ XE MÁY. 

+ CÁC PHÒNG Ở ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ ÁNH SÁNG VÀ THÔNG GIÓ 

TỰ NHIÊN. BA MODULE PHONG DƯỢC SỬ DỤNG LA D5 (86.4M2), D6 

(112.2M2) VA C5 (61.25M2). 

+ NGON NGỮ KIẾN TRUC CONG TRINH DƠN GIẢN, HIỆN DẠI, TIẾT KIỆM PHU 

HỢP VỚI DỐI TƯỢNG SỬ DỤNG LA NGƯỜI CO THU NHẬP THẤP. MẶT DỨNG 

CONG TRINH DƯỢC THIẾT KẾ VỚI HỆ THỐNG CỬA SỔ, LOGGIA DƯỢC BỐ 

CỤC CHẶT CHẼ, TẠO TRẬT TỰ MẠNH. CAY XANH DƯỢC BỐ TRI TREN MẶT 

DỨNG GOP PHẦN DƯA THIEN NHIEN VAO CONG TRINH, TANG TINH THẨM 

MỸ DỒNG THỜI GIẢM TAC DỘNG BỨC XẠ MẶT TRỜI CHO CONG TRINH. 

- GIẢI PHÁP KẾT CẤU: 

+ KẾT CẤU KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. 

- CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT KHÁC: 

+ KÍCH THƯỚC CỬA PHÒNG Ở: 900X2200 

+ KÍCH THƯỚC CỬA PHÒNG WC: 750X2200 

+ CHIỀU CAO TẦNG: 3300 – 3600. 

- THIẾT KẾ BỀN VỮNG: 

+ NĂNG LƯỢNG: CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ THỤ 

ĐỘNG NHẰM KHAI THÁC TỐI ĐA ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN VÀ THÔNG GIÓ TỰ 

NHIÊN, GIẢM NĂNG LƯỢNG LÀM MÁT CÔNG TRÌNH. HỆ THỐNG HÀNH LANG 

VÀ LOGGIA HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ ĐẢM BẢO CÁCH NHIỆT TỐT CHO CÔNG 

TRÌNH. CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ, CHIẾU SÁNG ĐƯỢC LẮP ĐẶT 
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CHÍNH XÁC, HIỆU QUẢ, ĐẢM BẢO ĐÚNG YÊU CẦU CẢU QCXDVN 

09:2005/BXD. 

+ LƯỢNG NƯỚC TÁI CHẾ TRONG CÔNG TRÌNH ĐÁP ỨNG TRÊN 10% LƯỢNG 

NƯỚC TIÊU THỤ. TRÊN 75% LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG CHO SÂN VƯỜN 

KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC SINH HOẠT. CÔNG TRÌNH CŨNG ĐƯỢC BỐ TRÍ CÁC 

THIẾT BỊ ĐO NƯỚC VÀ GIÁM SÁT SỬ DỤNG NƯỚC TỔNG. 

+ VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC NGHIÊN CỨU TỪ GIAI 

ĐOẠN Ý TƯỞNG, TẬN DỤNG CÁC LOẠI VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ GIẢM CHI 

PHÍ VẬN CHUYỂN. CÁC VẬT LIỆU CÓ THÀNH PHẦN TÁI CHẾ CAO, XI MĂNG 

>10%, THÉP >15%, CÁC VẬT LIỆU KHÁC >10%. 

 

 

4.5.1.6  PHƯƠNG ÁN NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TNT.06 

 

MẪU DIỆN TÍCH (M2) 
SỐ 

CĂN/TẦNG 
TỔNG SỐ CĂN 

B4 35.6 4 76 

C7 54.2 2 38 

C6 47.75 4 76 

B3 33.1 4 76 

 

- GIẢI PHÁP QUY HOẠCH: 

+ CÔNG TRÌNH ĐẶT TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ VỚI MẬT ĐỘ XÂY DỰNG CAO, 

CẦN ĐẶC BIỆT TĂNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT.  

+ TỔNG MẶT BẰNG GỒM KHỐI NHÀ 22 TẦNG VỚI 2 ĐƠN NGUYÊN ĐƯỢC BỐ 

TRÍ CẠNH NHAU VỚI KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU, DIỆN TÍCH CÒN LẠI SỬ 

DỤNG CHO SÂN VƯỜN CẢNH QUAN, BÃI GỬI XE VÀ ĐẤT DỰ PHÒNG. 

- GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC: 

+ HAI ĐƠN NGUYÊN ĐƯỢC BỐ TRÍ CHUNG MỘT KHỐI ĐẾ SỬ DỤNG CHO 

CÁC CHỨC NĂNG GỬI XE, DỊCH VỤ, QUẢN LÝ TÒA NHÀ VÀ CÁC CHỨC NĂNG 

PHỤ TRỢ KHÁC. MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH SỬU DỤNG LÕI THANG Ở 

GIỮA VỚI DIỆN TÍCH GIAO THÔNG TỐI THIỂU. 

+CÁC PHÒNG Ở ĐƯỢC BỐ TRÍ KHÉP KÍN ĐẢM BẢO THÔNG GIÓ VÀ CHIẾU 

SÁNG TỰ NHIÊN. BỐN MODULE PHÒNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀ B4 (35.6M2), C7 

(54.2M2), C6 (47.75M2) VÀ B3 (33.1M2). 

+ NGÔN NGỮ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH HIỆN ĐẠI, ĐƠN GIẢN, HẠN CHẾ CHI 

TIẾT TRANG TRÍ. KHỐI ĐẾ ĐƯỢC THIẾT KẾ CÁC BĂNG CỬA SỔ LỚN PHÙ 

HỢP VỚI CHỨC NĂNG CÔNG CỘNG. MẶT ĐỨNG KHỐI Ở CAO TẦNG ĐƯỢC 

THIẾT KẾ HẠN CHẾ CỬA KÍNH, SỬ DỤNG NHIỀU LOGGIA NHẰM TĂNG HIỆU 

QUẢ THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN VÀ GIẢM BỨC XẠ MẶT TRỜI CHO CÔNG TRÌNH. 

KHOẢNG GIỮA MẶT ĐỨNG ĐƯỢC BỎ TRỐNG MỘT TẦNG Ở CHO CHỨC 

NĂNG CẢNH QUAN SÂN VƯỜN PHỤC VỤ CÁC CĂN HỘ TRÊN TẦNG CAO. 

- GIẢI PHÁP KẾT CẤU: 

+ KẾT CẤU KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. 

- CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT KHÁC: 

+ KÍCH THƯỚC CỬA PHÒNG Ở: 900X2200 

+ KÍCH THƯỚC CỬA PHÒNG WC: 750X2200 

+ CHIỀU CAO TẦNG: 3300 – 3600. 

- THIẾT KẾ BỀN VỮNG: 

+ NĂNG LƯỢNG: CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ THỤ 

ĐỘNG NHẰM KHAI THÁC TỐI ĐA ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN VÀ THÔNG GIÓ TỰ 

NHIÊN, GIẢM NĂNG LƯỢNG LÀM MÁT CÔNG TRÌNH. HỆ THỐNG HÀNH LANG 

VÀ LOGGIA HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ ĐẢM BẢO CÁCH NHIỆT TỐT CHO CÔNG 

TRÌNH. CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ, CHIẾU SÁNG ĐƯỢC LẮP ĐẶT 

CHÍNH XÁC, HIỆU QUẢ, ĐẢM BẢO ĐÚNG YÊU CẦU CẢU QCXDVN 

09:2005/BXD. 

+ LƯỢNG NƯỚC TÁI CHẾ TRONG CÔNG TRÌNH ĐÁP ỨNG TRÊN 10% LƯỢNG 

NƯỚC TIÊU THỤ. TRÊN 75% LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG CHO SÂN VƯỜN 

KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC SINH HOẠT. CÔNG TRÌNH CŨNG ĐƯỢC BỐ TRÍ CÁC 

THIẾT BỊ ĐO NƯỚC VÀ GIÁM SÁT SỬ DỤNG NƯỚC TỔNG. 

+ VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC NGHIÊN CỨU TỪ GIAI 

ĐOẠN Ý TƯỞNG, TẬN DỤNG CÁC LOẠI VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ GIẢM CHI 

PHÍ VẬN CHUYỂN. CÁC VẬT LIỆU CÓ THÀNH PHẦN TÁI CHẾ CAO, XI MĂNG 

>10%, THÉP >15%, CÁC VẬT LIỆU KHÁC >10%. 

 

 

4.5.2 GIẢI PHÁP KẾT CẤU VÀ VẬT LIỆU 

4.5.2.1  GIẢI PHÁP KẾT CẤU 

- SƠ ĐỒ KẾT CẤU ĐƯA VÀO TÍNH TOÁN LÀ HỆ KHUNG PHẲNG GỒM 

CÁC THANH (DẦM, CỘT) CHỊU TẢI TRỌNG ĐỨNG VÀ NGANG. 

CHÂN CỘT ĐƯỢC NGÀM CỨNG VỚI MÓNG. 

- THEO QUY MÔ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH, GIẢI PHÁP SỬ 

DỤNG HỆ KẾT CẤU CHÍNH CHO CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 

ĐIỂN HÌNH NÀY LÀ HỆ KHUNG DẦM, SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP 

ĐỔ TẠI CHỖ. HỆ TƯỜNG NGĂN VÀ BAO CHE XÂY GẠCH LỖ. 

- GIỮA CÁC KHỐI NHÀ CÓ ĐẶT CÁC KHE LÚN KIÊM KHE CO DÃN 

NHIỆT CHO TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH. HỆ KẾT CẤU MÁI CỦA NHÀ 

Ở VÀ NHÀ ĂN SỬ DỤNG MÁI TÔN VỚI HỆ XÀ GỒ THÉP HÌNH ĐẶT 

TRÊN CÁC TƯỜNG XÂY THU HỒI, TRẦN MÁI BẰNG BÊ TÔNG 

CỐT THÉP ĐỔ TẠI CHỖ VỚI HỆ KHUNG DẦM. 

- VẬT LIỆU SỬ DỤNG CHO HỆ KẾT CẤU CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH SỬ 

DỤNG BÊ TÔNG MÁC #200, CỐT THÉP LOẠI Φ<10 LÀ LOẠI AI, 

CỐT THÉP Φ>10 LÀ LOẠI AII HOẶC LOẠI CÓ TÍNH NĂNG KỸ 

THUẬT TƯƠNG ĐƯƠNG. 

 

4.5.2.2  GIẢI PHÁP VẬT LIỆU 

- SỬ DỤNG CÁC GIẢI PHÁP VẬT LIỆU THÍCH HỢP CHO CÁC ĐƠN VỊ 

XÂY LẮP TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG. CHÚ Ý SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐỊA 

PHƯƠNG TRUYỀN THỐNG NHẰM TẬN DỤNG KHẢ NĂNG CUNG 

CẤP VẬT LIỆU GẦN NHẤT. 

- ĐỐI VỚI MÔ HÌNH KÝ TÚC XÁ CAO TẦNG, NÊN NGHIÊN CỨU SỬ 

DỤNG CÁC VẬT LIỆU BAO CHE KẾT CẤU NHẸ, HIỆN ĐẠI. 

 

4.5.2.3  CÁC TẢI TRỌNG, TÁC ĐỘNG ĐƯA VÀO TÍNH TOÁN 

- HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CỦA CÔNG TRÌNH ĐƯỢC TÍNH TOÁN VỚI 

HAI LOẠI TỔ HỢP TẢI TRỌNG NHƯ SAU: 

+ TĨNH TẢI + HOẠT TẢI + TẢI TRỌNG GIÓ 
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+ TĨNH TẢI + HOẠT TẢI 

 

4.5.3 GIẢI PHÁP THIẾT KẾ ĐIỆN, CHIẾU SÁNG, CHỐNG SÉT 

4.5.3.1  THIẾT KẾ ĐIỆN 

- NGUỒN CẤP ĐIỆN CÓ THỂ LẤY TỪ LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC HOẶC TỪ 

TRẠM BIẾN ÁP ĐẶT RIÊNG. 

- HỆ SỐ CÔNG SUẤT CHO KHU NHÀ Ở: K=8 

- MỖI PHÒNG Ở CÓ CÔNG TƠ ĐIỆN RIÊNG, CÁC CÔNG TƠ ĐƯỢC 

ĐẶT TẠI HỘP CÔNG TƠ CỦA MỖI TẦNG. 

- BẢNG ĐIỆN TỔNG CỦA MỖI NHÀ KÝ TÚC XÁ ĐƯỢC ĐẶT TẠI 

KHOANG CẦU THANG TẦNG 1, NẾU CÓ TRẠM BIẾN ẤP RIÊNG 

THÌ ĐẶT TẠI TRẠM BIẾN ÁP. 

- DÂY DẪN ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐẶT NGẦM, THIẾT BỊ 

ĐẶT CHÌM Ở TRONG TƯỜNG TẠI ĐỘ CAO SO VỚI SÀN 

+ CÔNG TẮC: 1,4M 

+ Ổ CẮM: 0,45M 

+ BẢNG CÔNG TƠ: 1,7M. 

 

4.5.3.2  THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG TỰ NHIÊN 

- ƯU TIÊN CHIẾU SÁNG TỰ NHIÊN CHO CÁC PHÒNG Ở. 

- TẬN DỤNG CHIẾU SÁNG TỰ NHIÊN CHO CÁC KHU PHỤ, ĐẢM BẢO 

HỢP VỆ SINH. 

- CỬA LẤY SÁNG PHẢI PHÙ HỢP VỚI CHỈ TIÊU DIỆN TÍCH LẤY SÁNG 

TRONG PHÒNG SINH HOẠT VÀ LÀM VIỆC. DIỆN TÍCH MỞ CỬA 

BẰNG 1/4  ĐẾN 1/5 DIỆN SÀN. 

 

4.5.4 GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC, ĐỔ RÁC 

4.5.4.1  GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CẤP NƯỚC 

- CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN 100L/SV. 

- TRONG ĐIỀU KIỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, ÁP LỰC NƯỚC THƯỜNG 

XUYÊN KHÔNG ĐỦ CẤP NƯỚC TRỰC TIẾP CHO CÁC PHÒNG Ở, 

KỂ CẢ PHÒNG Ở TẦNG THẤP. CẦN LỰA CHỌN SƠ ĐỒ CẤP 

NƯỚC BỂ CHỨA – TRẠM BƠM – BỂ, KÉT NƯỚC MÁI. 

- NƯỚC ĐƯỢC CẤP TỪ ĐƯỜNG ỐNG CẤP THEO MẠNG CỦA KHU 

VỰC DẪN VÀO BỂ NGẦM. TRẠM BƠM Ở TẦNG 1 SẼ ĐẨY NƯỚC 

LÊN CÁC KÉT TRÊN MÁI CẤP CHO TOÀN NHÀ THEO CÁC 

ĐƯỜNG ỐNG ĐỨNG. TRÊN CÁC ĐƯỜNG ỐNG ĐỨNG CÓ CÁC 

VAN ĐIỀU TIẾT LƯU LƯỢNG ĐỂ ĐẢM BẢO CẤP NƯỚC ĐỒNG 

ĐỀU CHO CÁC TẦNG. 

- NƯỚC CỨU HỎA ĐƯỢC DỰ TRỮ CHO 10 PHÚT ĐẦU LẤY TỪ KÉT 

NƯỚC MÁI VÀ 3 GIỜ SAU TỪ BỂ NGẦM, THÔNG QUA HỆ THỐNG 

MÁY BƠM CỨU HỎA ĐẶT Ở TẦNG 1. 

 

 

4.5.4.2  GIẢI PHÁP THIẾT KẾ THOÁT NƯỚC 

- NƯỚC THẢI SẠCH (NƯỚC RỬA SÀN, NƯỚC TẮM RỬA) VÀ NƯỚC 

THẢI BẨN (NƯỚC BẨN, NƯỚC TIỂU) SỬ DỤNG ĐƯỜNG ỐNG 

RIÊNG. 

- NƯỚC THẢI SẠCH CÓ THỂ XẢ TRỰC TIẾP VÀO HỆ THỐNG THOÁT 

NƯỚC MƯA CỦA TÒA NHÀ. 

- NƯỚC THẢI BẨN PHẢI ĐƯỢC XỬ LÝ SƠ BỘ BẰNG HỆ THỐNG BỂ 

PHỐT TRƯỚC KHI ĐƯỢC XẢ VÀO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 

CHUNG CỦA KHU VỰC. 

- GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỔ RÁC: 

- CỬA ĐỔ RÁC MỖI TẦNG PHẢI ĐƯỢC BỐ TRÍ Ở VỊ TRÍ CUỐI HƯỚNG 

GIÓ, THƯỜNG GẮN LIỀN VỚI HỆ THỐNG CẦU THANG. RÁC THẢI 

SINH HOẠT ĐƯỢC TẬP TRUNG TẠI CÁC ĐIỂM TẬP TRUNG TẠI 

TẦNG 1, PHÂN LOẠI TRƯỚC KHI ĐƯỢC VẬN CHUYỂN TỚI NƠI 

THU GOM RÁC CHUNG. 

 

 

4.5.5 GIẢI PHÁP THIẾT KẾ BIỆN PHÁP AN NINH VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

4.5.5.1 BIỆN PHÁP AN NINH 

- KHU ĐẤT XÂY DỰNG KÝ TÚC XÁ ĐƯỢC THIẾT KẾ TƯỜNG BẢO VỆ, 

CÓ PHÒNG BẢO VỆ. 

- TRONG CÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHI TIẾT, CẦN LỰA CHỌN CÁC 

GIẢI PHÁP VẬT LIỆU, CHI TIẾT CẤU TẠO ĐẢM BẢO YÊU CẦU AN 

NINH CHO CÔNG TRÌNH. CÁC CHI TIẾT CÓ TÍNH NGĂN CÁCH, 

GIỚI HẠN GIỮA CÁC KHÔNG GIAN NHƯ HỆ THỐNG CỬA ĐI, CỬA 

SỔ, HOA SẮT, CẦN ĐƯỢC CẤU TẠO ĐẢM BẢO CHẮC CHẮN 

CHỐNG ĐƯỢC SỰ XÂM NHẬP. 

 

4.5.5.2  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

- KHI THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG CẦN CÓ ĐƯỜNG CHO XE Ô TÔ 

CHỮA CHÁY TIẾP CẬN ĐƯỢC CÔNG TRÌNH CHÍNH. 

- THANG THOÁT HIỂM PHẢI BỐ TRÍ TIẾP GIÁP VỚI BÊN NGOÀI. 

- CÔNG TRÌNH CẦN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ HỆ 

THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG NƯỚC. CÁC HỘP CỨU HỎA PHẢI 

ĐƯỢC ĐẶT TẠI TẤT CẢ CÁC TẦNG NHÀ Ở VỊ TRÍ THUẬN TIỆN. 

- YÊU CẦU PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BẮT BUỘC THEO ĐÚNG TIÊU 

CHUẨN VIỆT NAM 2622-95. ĐỐI VỚI CÁC CHI TIẾT CẤU TẠO Ở 

CÁC LỐI THOÁT NẠN CẦN ĐẢM BẢO ĐỂ NGƯỜI BÊN TRONG 

THOÁT RA AN TOÀN KHÔNG BỊ KHÓI BỤI CHE PHỦ TRONG THỜI 

GIAN CẦN THIẾT ĐỂ SƠ TÁN KHI XẢY RA CHÁY. CÁC BỘ PHẬN 

CẤU TẠO CỦA NGÔI NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CHIA THEO 

BẬC CHỊU LỬA I, II, III, IV, V. 

 

 

5. KHÁI TOÁN CÁC CHỈ TIÊU VẬT LIỆU CƠ BẢN 

 

 P.A 
TNT.01 

P.A 
TNT.02 

P.A 
TNT.03 

P.A 
TNT.04 

P.A 
TNT.05 

P.A 
TNT.06 

XI MĂNG 
PC30 (KG) 1.459.663 1.442.234 2.299.563 2.505.653 6.705.909 10.886.178 
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GẠCH XÂY 
(VIÊN) 1.853.478 2.779.944 2.946.616 3.260.950 7876.780 12.393.604 

CÁT ĐEN 
(M3) 

1.640 2.260 2.609 2.887 6.974 10.844 

CÁT VÀNG 
(M3) 1.002 790 1.572 1.702 4.735 7.804 

ĐÁ DĂM (M3) 
2.079 1.628 3.250 3.519 9793 16.135 

THÉP (KG) 
600270 307.275 942.225 890.205 2.839.425 4.678.485 

KHÁI TOÁN 
(TỶ) 41,2 

35,2 
 

89 
 

92,87 263 497,.26 

 

 

6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH 

- TẬP THIẾT KẾ NÀY ĐƯỢC NGHIÊN CỨU LÀM TÀI LIỆU QUẢN LÝ, HƯỚNG DẪN 

THIẾT KẾ TRÊN CƠ SỞ THỐNG NHẤT DÂY CHUYỀN CÔNG NĂNG, TIÊU CHUẨN, 

CHẾ ĐỘ TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC... CHO CÁC BỘ PHẬN CHỨC 

NĂNG (GỒM CÁC PHÒNG, NHÓM NGƯỜI) DƯỚI MỘT SỐ DẠNG CƠ BẢN. 

- THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH ĐƯỢC VẬN DỤNG TRONG THỰC TẾ THÔNG QUA THIẾT KẾ 

CƠ SỞ VÀ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG. DO KHÔNG CÓ THIẾT KẾ MÓNG NÊN 

TRONG QUÁ TRÌNH VẬN DỤNG ĐỊA PHƯƠNG PHẢI KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ 

MÓNG THEO QUY ĐỊNH. 

- CÁC PHƯƠNG ÁN ĐIỂN HÌNH ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO CÁC KHU ĐẤT BẰNG PHẲNG. 

CÁC CÔNG TRÌNH CAO TẦNG CÒN ĐÒI HỎI KHU ĐẤT CÓ NỀN ĐẤT TỐT, ỔN 

ĐỊNH. 

- DỰA TRÊN CƠ SỞ CÁC KIỂU MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH, CÁC PHÒNG Ở CŨNG NHƯ 

CÁC KHỐI PHỤ TRỢ KHÁC, CÁC CHỦ ĐẦU TƯ YÊU CẦU CƠ QUAN TƯ VẤN LỰA 

CHỌN MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC, HÌNH KHỐI KIẾN TRÚC CHO PHÙ HỢP 

VỚI KHU ĐẤT, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG. 

- KHI THIẾT KẾ VẬN DỤNG CẦN CĂN CỨ VÀO YÊU CẦU THỰC TẾ MÀ ĐƯA RA QUY 

MÔ, SỐ TẦNG CAO, SINH VIÊN TRONG MỘT PHÒNG, SỐ LƯỢNG CÁC LOẠI 

PHÒNG SAO CHO HÀI HÒA GIỮA KINH TẾ VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG. 

- THỜI HẠN SỬ DỤNG THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH: 5 NĂM. 

 






























































































































































































































	3 TNT THUYET MINH.pdf (p.1-9)
	FILE TONG HOP NOTNT.pdf (p.10-197)
	01 BIA - PL - NCCB.pdf (p.1-60)
	01Tong hop mau TNT Model (1).pdf (p.61-63)
	1 AM.pdf (p.64)
	1 DT.pdf (p.65-80)
	2 AM.pdf (p.81-83)
	2 DT.pdf (p.84-111)
	3 AM.pdf (p.112-113)
	3 DT.pdf (p.114-129)
	4 AM.pdf (p.130-135)
	4 DT.pdf (p.136-150)
	5 AM.pdf (p.151)
	5 DT.pdf (p.152-169)
	6 AM.pdf (p.170)
	6 DT.pdf (p.171-188)


